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16UY0265-3 Kirma Eleme Tesis Operatorii (Seviye 3) Yayn Tarihi: 14/12/2016 Rev. No:01

ONSOZ

Kirma Eleme Tesis Operatorii (Seviye 3) Ulusal Yeterliligi 5544 sayili Mesleki Yeterlilik
Kurumu (MYK) Kanunu ile anilan Kanun uyarinca ¢ikartilan “Ulusal Meslek Standartlarinin
ve Ulusal Yeterliliklerin Hazirlanmas1 Hakkinda Yonetmelik” hiikiimlerine gore

hazirlanmistir.

Yeterlilik taslagi, 10/06/2016 tarihinde imzalanan isbirligi protokolii ile gorevlendirilen
Eskisehir Ticaret Odasi tarafindan hazirlanmistir. Hazirlanan taslak hakkinda sektordeki ilgili
kurum ve kuruluslarin goriisleri alinmis ve goriisler degerlendirilerek taslak lizerinde gerekli
diizenlemeler yapilmistir. Nihai taslak MYK Maden Sektor Komitesi tarafindan incelenip
degerlendirildikten ve Komitenin uygun goriisii alindiktan sonra, MYK Yonetim Kurulunun

14/12/2016 tarih ve 2016/86 sayil1 karari ile onaylanmustir.

Kirma Eleme Tesis Operatorii (Seviye 3) Ulusal Yeterliligi 02/08/2017 tarih ve 2017/62 sayili

MYK Yonetim Kurulu karari ile revize edilmistir.

Mesleki Yeterlilik Kurumu
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16UY0265-3 Kirma Eleme Tesis Operatorii (Seviye 3) Yayn Tarihi: 14/12/2016 Rev. No:01

GIRIS
Ulusal yeterliligin hazirlanmasinda, sektér komitelerinde incelenmesinde ve MYK Yonetim
Kurulu tarafindan onaylanarak yiiriirliige konulmasinda temel Olgiitler Ulusal Meslek

Standartlarinin ve Ulusal Yeterliliklerin Hazirlanmasi1 Hakkinda Y 6netmelik’te belirlenmistir.
Ulusal yeterlilikler i¢in temel Olgiitler asagidaki sekilde tanimlanmustir:

a) Ulusal yeterlilikler, ulusal meslek standartlar1 veya uluslararasi standartlara dayali olarak
olusturulur.

b) Ulusal yeterlilikler katilimc bir anlayigla hazirlanir ve ilgili taraflarin goriis ve katkisi
alinir.

c) Ulusal yeterlilikler, mesleki alana iliskin is sagligi ve giivenligi, ¢cevre ve kalite ile ilgili
hususlar1 kapsar.

d) Ulusal yeterlilikler kullanicilar tarafindan anlasilacak sekilde yazilir.

e) Ulusal yeterlilikler hayat boyu 6grenme ilkesi ¢ergevesinde bireyin kendini gelistirmesini
ve meslekte ilerlemesini tesvik eder.

f) Ulusal yeterlilikler agik veya gizli higbir ayrimcilik unsuru icermez.

g) Ulusal yeterlilikler, bireyin bilgi, beceri ve yetkinliginin kalite giivencesi dahilinde

Olclilmesini temin eden unsurlari igerir.
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16UY0265-3 Kirma Eleme Tesis Operatorii (Seviye 3) Yayn Tarihi: 14/12/2016 Rev. No:01

16UY0265-3 KIRMA ELEME TESIiS OPERATORU ULUSAL YETERLILIGI

1 | YETERLILiGIN ADI Kirma Eleme Tesis Operatdrii
2 | REFERANS KODU 16UY0265-3
3 | SEVIYE 3

ULUSLARARASI . . . g
4 SINIFLANDIRMADAKI YERI ISCO 08: 8112 (Mineral ve tas isleme operatorleri)
5 | TOR -

6 | KREDi DEGERI -

A)YAYIN TARIHI 14/12/2016
7 | B)REVIZYON NO 01
C)REVIZYON TARIHi 02/08/2017

Kirma Eleme Tesis Operatorii (Seviye 3) mesleginin
verimli, kaliteli ve standartlara uygun, icra edilmesi ve
stirdiiriilebilmesi i¢in;

-Adaylarin sahip olmasi gereken nitelikleri, bilgi, beceri
8 | AMAC ve yetkinlikleri tanimlamak,

-Adaylarin, gegerli ve giivenilir bir belge ile mesleki
yeterliligini kanitlamasina olanak vermek,

-Egitim sistemine, sinav ve belgelendirme kuruluslarina
referans ve kaynak olusturmaktir.

9 | YETERLILIGE KAYNAK TESKIiL EDEN MESLEK STANDART(LAR)I

16UMS0529-3 Kirma Eleme Tesis Operatorii (Seviye 3) Ulusal Meslek Standardi

10 | YETERLILIK SINAVINA GiRiS SART(LAR)I

Smava girecek adaylarin meslege iliskin bilgi ve deneyim sahibi olup olmadiklarinin tespit edilmesi
amaciyla; simavlara girecegi birimlerde yer alan kritik adimlari icerek sekilde adaylara sorular sorularak
on degerlendirmeye tabi tutulur. On degerlendirmeler sesli ve goriintiilii kayit altma almir. Adaylar
tarafindan verilen cevaplar lizerinden yapilan degerlendirme sonucu yeterli diizeyde mesleki bilgi ve
deneyime sahip olmadigi ve uygulama smavina girdigi takdirde is saghgi ve giivenligi agisindan risk
teskil edeceginin degerlendirilmesi durumunda aday sinavlara alinmaz.

11 | YETERLILIGIN YAPISI

11-a) Zorunlu Birimler

16UY0265-3/A1: Is Saghgi ve Giivenligi, Cevre ve Kalite
16UY0265-3/A2: Hazirlik ve Kirma Eleme Islemleri

11-b) Se¢meli Birimler

11-¢) Birimlerin Gruplandirilma Alternatifleri ve ilave Ogrenme Ciktilari

Adayin mesleki yeterlilik belgesi alabilmesi i¢in zorunlu yeterlilik birimlerinin tamamindan basarili
olmasi gereklidir.

12 | OLCME VE DEGERLENDIRME

Kirma Eleme Tesis Operatorii (Seviye 3) Mesleki Yeterlilik Belgesini elde etmek isteyen adaylar

©Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2017 1



16UY0265-3 Kirma Eleme Tesis Operatorii (Seviye 3)

Yayn Tarihi: 14/12/2016 Rev. No:01

birimlerde tanimlanan sinavlara tabi tutulur. Yeterlilik birimlerindeki teorik ve performansa dayali
smavlar her bir birim i¢in ayr1 ayr1 yapilabilecegi gibi birlikte de yapilabilir. Ancak her birimin
degerlendirmesi bagimsiz yapilmalidir.

Yeterlilik birimlerinin gegerlilik siiresi, birimin basarildig1 tarihten itibaren 2 yildir. Yeterlilik

birimlerinin birlestirilerek bir yeterliligin elde edilebilmesi i¢in tiim birimlerin gegerliligini koruyor
olmas1 gerekmektedir

13

BELGE GECERLILIK SURESI

Belgenin gegerlilik siiresi bes (5) yildir.

14

GOZETIM SIKLIGI

Belge gegerlilik siiresi igerisinde adaylar gozetime tabi
tutulur. Adayin performansi belge aldigi tarihten itibaren
2. yil ile 3. yil arasinda smav ve belgelendirme
kurulusunca  belirlenen  gozetim  yontemi  ile
degerlendirilir.

Gozetim sonucu performansi yeterli bulunmayan veya
gozetimi belge sahiplerinden kaynaklanan nedenlerle
yapilamayan belge sahiplerinin belgeleri askiya alinir.
Belgesinin askida olma nedeni ortadan kalkan belge
sahiplerinin belgelerinin gecerliligi gecerlilik siiresi
sonuna kadar devam eder

15

BELGE YENILEMEDE
UYGULANACAK OLCME-
DEGERLENDIRME YONTEMI

5 yillik gecerlilik siiresinin sonunda belge sahibinin
performansi asagida tanimlanan yontemlerden en az biri
kullanilarak degerlendirmeye tabi tutulur;

a) 5 yil belge gecerlilik siiresi i¢inde yeterlilik belgesi
kapsaminda en az toplamda 2 yil calistigina dair resmi
kayit,

b) Yeterlilik kapsaminda yer alan yeterlilik birimleri i¢in
tanimlanan performansa dayali sinavlarin yapilmasi.
Degerlendirme sonucu olumlu olan adaylarin belge
gecerlilik stireleri 5 y1l daha uzatilir.

16

YETERLILiGi GELIiSTIREN
KURULUS(LAR)

Eskisehir Ticaret Odasi

17

YETERLILIGI DOGRULAYAN
SEKTOR KOMITESI

MYK Maden Sektor Komitesi

18

MYK YONETIM KURULU ONAY
TARIHIi VE SAYISI

14/12/2016 — 2016/86
Rev 01:02/08/2017-2017/62
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16UY0265-3/A1 Is Saglig1 ve Giivenligi, Cevre ve Kalite Yaymn Tarihi:14/12/2016 Rev No:01

16UY0265-3/A1 iS SAGLIGI VE GUVENLIGI, CEVRE VE KALITE YETERLILIK BiRiMi

1 | YETERLILIK BiRiMi ADI Is Saglig1 ve Giivenligi, Cevre ve Kalite
2 | REFERANS KODU 16UY0265-3/A1
3 | SEVIYE 3
4 | KREDi DEGERI -
A)YAYIN TARIHI 14/12/2016
5 | B)REVIZYON NO 01
C)REVIZYON TARIHi 02/08/2017
6 | YETERLILIK BIRIMINE KAYNAK TESKIL EDEN MESLEK STANDARDI
16UMS0529-3 Kirma Eleme Tesis Operatorii (Seviye 3) Ulusal Meslek Standardi
7/ | OGRENME CIKTILARI

Ogrenme Ciktisi 1: Is saghg ve giivenligi 6nlemlerini aciklar.

Basarim Olgiitleri:

1.1: Uretim siirecinde alinmas: gereken is saghig1 ve giivenligi énlemlerini agiklar.
1.2: Is ve makineye gore almasi gereken giivenlik dnlemlerini siralar.

1.3: Acil durum ve kazalarda yapmasi1 gerekenleri siralar.

Ogrenme Ciktis1 2: Cevre koruma ile ilgili onlemleri aciklar.

Basarim Olciitleri:
2.1: Cevre koruma gerekliliklerini agiklar.
2.2: Kaynak tasarruflu ve verimli ¢alismaya iligskin hususlar1 agiklar.

Ogrenme Ciktis1 3: Kalite gerekliliklerini agiklar.

Basarim Olgiitleri:
3.1: Ise ait kalite gerekliliklerini ve teknik prosediirleri siralar.
3.2: Kalite konusunda yapmas1 gereken raporlamay1 agiklar.

8 | OLCME VE DEGERLENDIRME

8 a) Teorik Sinav

(T1) Coktan Se¢meli Sorularla Smav: A1 yeterlilik birimine yonelik teorik sinav Ek A1-2’de yer alan
“Bilgiler” kontrol listesine gore gergeklestirilir. Teorik sinavda adaylara en az on alt1 (16) soruluk 4
secenekli ¢coktan se¢cmeli ve her biri esit puan degerinde olan sorular sorulur. Coktan se¢meli sorularla
diizenlenmis sinavda bos birakilan veya yanlis cevaplandirilan sorulardan herhangi bir puan indirimi
yapilmaz. Smavda adaylara her soru i¢in ortalama 1-2 dakika siire verilir. T1 sinavinda sorularin en az %
60’1na dogru yanit veren basarili sayilir. Sinav sorulari, bu birimde T1 sinavi ile dlgiilmesi 6ngdriilen tiim
bilgi ifadelerini (Ek A1-2) 6lgmelidir.

8 b) Performansa Dayah Sinav

Bu birime yonelik beceri ve yetkinlik ifadeleri diger birimlerin beceri ve yetkinlik kontrol listelerinde
tanimlanmis olup, bu kapsamda s6z konusu beceri ve yetkinlik ifadelerinin 6lgme ve degerlendirmesi
yapilacaktir.
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16UY0265-3/A1 Is Saglig1 ve Giivenligi, Cevre ve Kalite Yaymn Tarihi:14/12/2016 Rev No:01

8 ¢) Ol¢me ve Degerlendirmeye Iliskin Diger Kosullar
Adayin s6z konusu birimden basarili sayilmast i¢in T1 sinavindan basarili olmast gerekir. Yeterlilik
biriminin gecerlilik siiresi birimin basarildig tarihten itibaren 2 yildir.
YETERLILIK BIRIMINi
9 | GELISTIREN Eskisehir Ticaret Odasi
KURUM/KURULUS(LAR)
YETERLILIK BIRIMINI
10 | DOGRULAYAN MYK Maden Sektor Komitesi
SEKTOR KOMITESI
11 | MYK YONETIM KURULU ONAY | 14/12/2016 — 2016/86
TARIHI VE SAYISI Rev 01: 02/08/2017-2017/62

YETERLILIK BiRiMi EKLERI
EK Al-1: Yeterlilik Biriminin Kazandirilmasi igin Tavsiye Edilen Egitime iliskin Bilgiler

1. Is Saghg ve Giivenligi
1.1. Acil durumlarda ¢ikis ve kacis prosediirleri
1.2.Calisma ortaminda giivenlik ve saglik isaretleri
1.3.Kirma eleme islemlerinde is saglig1 ve giivenligi
2. Kirma Eleme Islemlerinde Cevre Koruma
2.1.Kirma eleme iglemlerinde atiklarin kaynaktan ayrilmasi ve geri doniisiim
2.2.Kirma eleme islemlerinde ¢evre koruma gereklilikleri
3. Kirma Eleme islemlerinde Kalite
3.1.Kalite gereklilikleri
3.2.Raporlama

EK Al- 2: Yeterlilik Biriminin Olgme ve Degerlendirmesinde Kullanilacak Kontrol Listesi

a) BILGILER
UMS Y;ti?‘::: iIk Degerlendirme
No Bilgi ifadesi flgili CEEre
vy ee Basarim Araci
Boliim B o
Olciitii
Caligmalar esnasinda, is saglig1 ve giivenligi i¢in All
BG.1 . .. 11 T1
gerekli olan kisisel koruyucu donanimlari agiklar. Al4
Caligmalar esnasinda, is saglig1 ve giivenligi igin A1l
BG.2 |gerekli olan is elbiseleri ve kisisel koruyucu A' 1' 4 1.1 T1
donanimlarinin nasil kullanilmas1 gerektigini agiklar. o
BG3 Is saglhig ve giivenligi ile ilgili mevzuat ve talimatlart A2 11 T
agiklar.
BG.4 |Ariza uyar isaretleri ve levhalarini agiklar. A3l 12 T1
BG5S ISQISk ve t?hllkell durumlara kars1 alinmasi gerekli A21 12 T1
onlemleri agiklar.
BG6 Risk faktorlerinin azaltilmasina yonelik gereklilikleri A1 12 T
aciklar.
BG.7 |Acil durumlarda yapmasi gerekenleri siralar. A3l 13 T1
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Yaymn Tarihi:14/12/2016 Rev No:01

UMS Ylgti?‘:::;k Degerlendirme
No Bilgi ifadesi flgili &
st Basarim Araci
Boliim W
Olciitii
BG.8 [Kaza durumunda yapmasi gerekenleri siralar. A3.1 1.3 T1
BG.9 Is siire¢lerinin, islemlerin ¢evresel etkileri ve riskleri A4l 21 T1
aciklar.
Is siireclerinin, islemlerin cevresel etkileri ve
BG.10 risklerine kars1 alinmasi gerekli tedbirleri agiklar. Al 21 T
Kullanilan cihaz, donanmim ve araglarin cevresel
BG.11 |agidan olumsuz etki yaratabilecek fonksiyonlarmin| A.4.1 21 T1
giivenli ve saglikli ¢aligsma tedbirlerini agiklar.
Calistig1 alanda (enerji, sarf malzemeleri ve benzeri)
BG.12 |kaynaklarin tasarruflu bir sekilde kullanilmasina Ad4.2 2.2 T1
iligkin alinabilecek tedbirleri agiklar.
BG.13 [Verimli ¢aligma kavramini ayirt eder. A42 2.2 T1
BG.14 Is siireclerinde uymasi gereken kalite gerekliliklerini A52 31 T1
aciklar.
BG.15 Makinp3 alet‘, @namm ya da sistemlerin kalite A5 3 31 T1
gerekliliklerini agiklar.
BG.16 Ka}(ilte konusunda yapmas1 gereken raporlamayi A5.4 3.2 T1
aciklar.

b) BECERI VE YETKINLIKLER
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16UY0265-3/A2 Hazirlik ve Kirma Eleme Islemleri Yayin Tarihi:14/12/2016 Rev. No:01

16UY0265-3/A2 HAZIRLIK VE KIRMA ELEME iSLEMLERI YETERLILIiK BIRiMi

1 | YETERLILIK BiRiMi ADI Hazirlik ve Kirma Eleme islemleri
2 | REFERANS KODU 16UY0265-3/A2
3 | SEVIYE 3
4 | KREDi DEGERI -
A)YAYIN TARIHI 14/12/2016
5 | B)REVIZYON NO 01
C)REVIZYON TARIHi 02/08/2017
6 | YETERLILIK BIRIMINE KAYNAK TESKIL EDEN MESLEK STANDARDI
16UMS0529-3 Kirma Eleme Tesis Operatorii (Seviye 3) Ulusal Meslek Standardi
7/ | OGRENME CIKTILARI

Ogrenme Ciktis1 1: ISG, cevre ve kalite gerekliliklerini uygular.

Basarim Olgiitleri:

1.1: Kirma eleme islemlerinde ISG kurallarini uygular.

1.2: Kirma eleme islemlerinde ¢evre koruma gerekliliklerini uygular.
1.3: Kirma eleme islemlerinde kalite gerekliliklerini uygular.

Ogrenme Ciktis1 2: Kirma eleme i¢in 6n hazirlik yapar.

Basarim Olgiitleri:

2.1: Bir 6nceki operatorle goriiserek aldigi bilgilere gore faaliyetlerini gergeklestirir.
2.2: Beslenecek cevher miktarini kontrol eder.

2.3: Beslenecek cevher miktarinin yetersiz olmasi halinde yapilmasi gerekenleri belirtir.

Ogrenme Ciktis1 3: Kirma eleme islemlerini gerceklestirir.

Basarim Olgiitleri:

3.1: Tesiste bulunan uyar1 sistemleriyle ilgili islemleri yapar.

3.2: Tesisi igyeri talimatlar1 uyarinca ¢alisir hale getirerek beslemeyi baslatir.

3.3: Calisma esnasinda besleyicinin diizenli cevher verip vermedigini kontrol eder.

3.4: Vardiya siiresince kirici, elek, oluk ve bantlar1 gérsel ve isitsel olarak kontrol eder.
3.5: Cevherin kiriciya girmeyen/sikigsan pargalarint yardimer aletlerle kipirdatarak distiriir.
3.6: Kiriciya giremeyecek boyutlardaki cevherin disariya ¢ekilmesini saglar.

3.7: Sistem digina dokiilen ya da tasan cevherin, dokiilme nedenlerini tespit ederek yetkisi dahilindeki
ufak ¢apli sorunu giderir.

3.8: Elek yiizeyinde malzemenin diizgiin yayilip yayilmadigini kontrol eder.

3.9: Su fiskiyeleri ile toz filtresinin diizenli ¢alisip ¢alismadigini kontrol eder.

3.10: Beslemeyi keserek sistemin bosalmasini saglar.

Ogrenme Ciktis1 4: Kirma eleme sonrasi islemleri yiiriitiir.

Basarim Olciitleri:
4.1: Kirma eleme ekipmanini ve genel ¢aligma alanini temizler.
4.2: Bir sonraki operatore gerceklestirdigi islemler hakkinda bilgilendirme yapar.
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8 | OLCME VE DEGERLENDIRME

8 a) Teorik Simnav

(T1) Coktan Se¢meli Sorularla Sinav: A2 yeterlilik birimine yonelik teorik sinav EK A2-2’de yer alan
“Bilgiler” kontrol listesine gore gergeklestirilir. Teorik smmavda adaylara en az yirmi (20) soruluk 4
secenekli ¢oktan segmeli ve her biri esit puan degerinde olan sorular sorulur. Coktan se¢gmeli sorularla
diizenlenmis sinavda bos birakilan veya yanlis cevaplandirilan sorulardan herhangi bir puan indirimi
yapilmaz. Sinavda adaylara her soru i¢in ortalama 1-2 dakika siire verilir. T1 sinavinda sorularin en az %
60’1ma dogru yanit veren basarili sayilir. Sinav sorulari, bu birimde T1 sinavi ile 6l¢iilmesi dngdriilen tiim
bilgi ifadelerini (Ek A2-2) 6l¢melidir.

8 b) Performansa Dayah Sinav

(P1) A2 birimine yonelik performansa dayali sinav Ek A2- 2°de yer alan “Beceriler ve Yetkinlikler”
kontrol listesine gore gerceklestirilir. Beceri ve yetkinlikler kontrol listesinde aday tarafindan basarilmasi
zorunlu kritik adimlar belirlenir. Adayin, performans sinavindan basari saglamasi i¢in kritik adimlarin
tamamindan basarili performans gostermek kosuluyla sinavin genelinden asgari % 80 basar1 gostermesi
gerekir. Performansa dayali sinavin siiresi ger¢ek uygulama sartlarindaki siireye karsilik gelmelidir.
Performansa dayali sinav gercek veya gergegine uygun olarak diizenlenmis calisma ortaminda
gerceklestirilir. Beceri ve yetkinlik ifadelerinin (Ek A2-2) tamami performansa dayali sinav ile
Olciilmelidir.

8 ¢) Ol¢me ve Degerlendirmeye Iliskin Diger Kosullar

Birim i¢in 6ngoriilen sinavlarin gegerlilik siiresi sinavin bagarildigi tarihten itibaren 1 yildir. Birimin elde
edilebilmesi i¢in basarilan sinav tarihleri arasindaki siire farki bir y1il1 gecemez.

Yeterlilik birimlerinin gegerlilik siiresi birimin basarildig: tarihten itibaren 2 yildir.

Adaym kendi ve diger kisilerin can giivenligini tehlikeye sokacak bir davranis gostermesi halinde sinava
son verilir.

YETERLILIK BIRIMINI

9 | GELISTIREN Eskisehir Ticaret Odas1
KURUM/KURULUS(LAR)
YETERLILIK BiRiMINi

10 | DOGRULAYAN MYK Maden Sektor Komitesi
SEKTOR KOMITESI

11 |MYK Y_(")NETiM KURULU ONAY | 14/12/2016 — 2016/86
TARIHI VE SAYISI Rev 01: 02/08/2017-2017/62

YETERLILIK BIRiMi EKLERI
EK A2-1: Yeterlilik Biriminin Kazandirilmasi igin Tavsiye Edilen Egitime iliskin Bilgiler

1. ISG, Cevre Koruma ve Kalite
1.1. Acil durumlarda ¢ikis ve kacis prosediirleri
1.2.Calisma ortamindaki giivenlik ve saglik isaretleri
1.3.Kirma eleme islemlerinde ¢evre koruma gereklilikleri
1.4.Kirma eleme islemlerinde is saglig1 ve glivenligi
1.5.Kirma eleme islemlerinde kalite gereklilikleri

2. Kirma Eleme Islemlerinde On Hazirlik
2.1.Cevher cesitleri ve 6zellikleri
2.2.Kirma eleme iglemlerinde cevher besleme
2.3.Kirma eleme iglemlerinde kullanilan makineler
2.4.Kirma eleme iglemlerinde vardiya bilgilendirmesi
2.5.Standart ol¢iiler
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16UY0265-3/A2 Hazirlik ve Kirma Eleme Islemleri Yayin Tarihi:14/12/2016 Rev. No:01

2.6. Temel jeoloji
2.7.Temel matematik

3.  Kirma Eleme Islemleri
3.1.Besleyici, kirici, elek, oluk ve bantlarin ¢alisma prensipleri
3.2.Kiricidaki tikanmalarin giderilmesi
3.3.Kirma eleme tesislerinde uyar sistemleri
3.4.Su fiskiyeleri ve toz filtresinin ¢alisma prensipleri
4. Kirma Eleme Sonrasi Islemler
4.1.Kirma eleme sonrasi vardiya teslimi
4.2.Kirma eleme tesislerinin temizlenmesi

EK A2-2: Yeterlilik Biriminin Olgme ve Degerlendirmesinde Kullanilacak Kontrol Listesi

a) BILGILER
UMS Y;tii:::;k Degerlendirme
No Bilgi ifadesi lgili -
Béliim Basarim Araci
Olgiitii
BG.1 ?sletmem.mn faahyet_raporur.]url igerigini ve rapora| C.1.1 21 T1
islenmesi gereken verileri belirtir. C.l2
BG.2 Cevher miktarlarinin gézle hesaplanmasi ve stokla| C.2.1 99 T
karsilagtirilmasini agiklar. C.22
BG.3 Gergeklestlrllecekv is icin gerekli cevher miktarmin| C.2.3 53 T1
nasil hesaplanacagini agiklar. c24
BG4 Beslenecek cevher.mlktarlr.nn }_let_ersm olmasi halinde| C.2.3 93 T1
yapilmasi gereken islemleri belirtir. C.24
Tesislerde bulunan uyar1 sistemleri (siren, ikaz
BG.5 (lambasi, megafon, vs.) ve calistirma talimatlarimi| D.1.1 3.1 T1
siralar.
BG.6 |Tesisi devreye alma yontemini agiklar. D.1.2 3.2 T1
D.1.3
D.2.6
BG.7 |Tesiste bulunan ekipman ve malzemeleri ayirt eder. D.2.7 3.3 T1
D.2.10
D.2.12
Kirict  ampermetreler ile ekipman  kullanim
BG. 4 T1
.8 talimatlarinda belirtilen kritik akim esiklerini belirtir. D.13 3
BG.9 Calisma siiresince .k.lrlCl, elek, oluk ve bantlan ng 35 T1
kontrol etme usullerini agiklar. D27
BG.10 |Cevheri halatla baglama metotlarini tanimlar. D.2.1 3.6 T1
Cevherin sistem digina dokiilmesi veya tasmasi
BG.11 halinde alinacak tedbiri agiklar. D28 37 B
BG.12 Elgk yiizeyinde malzemeniq dﬁzgﬁn yayilmamasi| D.2.9 38 T1
halinde alinmasi gereken tedbirleri siralar. D.2.10
BG.13 qu engelleme/bastirma yontemlerini Vel po 11 39 T1
ekipmanlarini ayirt eder.
BG.14 |Calisma sonunda sistemi bosaltma yontemini belirtir. | D.2.14 3.10 T1
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UMS Yeterlilik
. . Birimi Degerlendi
No Bilgi ifadesi flgili cseriendirme
Béliim Bflsarlm Araci
Olgiitii
Kirma eleme ekipmaninin c¢alismasini engelleyecek
BG.15 |pargalar1 alarak ekipmani nasil temizleyecegini| E.1.1 4.1 T1
belirtir.
E.2.1
E.2.2
Lo . . E.2.3
BG.16 Isyeri kurallar1 ¢ercevesinde kendisinden sonra Eo4 4.2 T1
calisacak operatore nasil bilgi verecegini agiklar. E.3' 1
E.3.2
E.3.3
b) BECERI VE YETKINLIKLER
UMS Yeterlilik
Tlsili Birimi Degerlendirme
No Beceri ve Yetkinlik ifadesi Bﬁ?ﬁm Basarim Araci
Olgiitii
*BY 1 Is oncesinde saat, kolye, yiiziik gibi aksesuarlarmi A1l4 11 P1
cikarir.**
Yapacag1 islere gore, talimatlara uygun kisisel
*BY .2 koruyugu donanlmlar.lm (6zel korqyucu gozliik, ozl A 14 11 p1
maskesi, baret, demir uglu bot/¢cizme, fosforlu is
kiyafeti gibi) kullanir.
*BY 3 Ariza halinde‘ yapilan gflhsmaya ait uyari .i§aret vel A 31 11 p1
levhalarim talimatlar dogrultusunda yerlestirir.**
*BY 4 Ar1z_a _halinde sistemin ¢alistirilmasini engelleyecek A33 11 p1
tedbiri alir.**
*BY 5 Acil durumlarda prosediirleri tam ve dogru olarak A31 11 p1
uygular.**
*BY .6 Kirma eleme islemlerinde atik  yonetimi| A4.1 12 p1
" |gerekliliklerini dikkate alarak galigir.** Ad2 '
Is siireclerinin, islemlerin cevresel etkileri ve A4l
*BY.7 |risklerini tanimlayarak alinmasi gerekli tedbirleri A' 4'2 1.2 P1
alir ** o
A5.1
«gy g [Kirma eleme islemlerinde kalite talimatlarina uygun| A.5.2 13 P1
" |olarak caligir.** Ab5.3 '
AS5.4
“BY .9 \(l;::;fmayla ilgili kigilere kalite konusunda rapor A54 13 p1
BY 10 Bir onceki operator tarafindan hazirlanan faaliyet| C.1.1 21 P1
' raporunu inceleyerek is planina yansitir.** Cl1l2 '
BY 11 Cevher miktarlarim gozle hesaplayarak stokla] C.2.1 29 p1
7 |karsilagtirmasini yapar.** C.22 '
*BY 12 Tesislerde bulunan uyar1 sistemini (siren, ikaz D11 31 P1
lambasi, megafon, vs.) ¢aligtirir.
*BY 13 S_1ren1r_1/uyar1 sisteminin g:allsmadigl hallerde, D11 31 p1
sistemin ¢alistirilmasini engelleyecek dnlemi alir.**
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UMS Yet_e_rlil_ik : .
. ilgili Birimi Degerlendirme
No Beceri ve Yetkinlik Ifadesi e Basarim Araci
Boliim W
Olciitii
*BY 14 Tesisi isyeri talimatlar1 uyarinca devreye alarak D12 3.9 P1
beslemeyi baslatir.
Calisma esnasinda besleyicinin istenen miktarda
diizenli cevher verip vermedigini; gozle ve/veya
*BY.15 [kirict ampermetreden ekipman kullanim| D.1.3 3.3 P1
talimatlarinda belirtilen kritik akim esiklerine gore
kontrol eder.
D.2.2
Vardiya siiresince kirici, elek, oluk ve bantlar| D.2.3
BY.16 gorsel ve isitsel olarak kontrol eder.** D.24 34 Pl
D.2.5
Levye ile kiricinin agzinda takilan cevheri
BY.17 diistirmek igin gerekli tedbiri alir.** D.2.1 3 Pl
BY 18 Sﬂflsan cevheri halatla bogma/kement seklinde D21 36 P1
baglayarak ¢ikartir.**
Sistem digmna dokiilen ya da tasan cevherin,
BY.19 dokiilme nedenlerini tespit eder.** D.2.8 3.7 P1
Sistemin disina cevher dokiilmesine neden olan
BY.20 [ufak ¢apli sorunlardan yetkisi dahilindekilerij D.2.8 3.7 P1
giderir.**
Elek ylizeyinde malzemenin diizglin yayilip| D.2.9
BY.21 yayilmadigini kontrol eder. D.2.10 38 Pl
BY 22 Su flskiyveleri ile toz filtresinin diizenli calisip D211 3.9 P1
calismadigini kontrol eder.
*BY.23 |Beslemeyi keserek sistemi bosaltir. D.2.14 3.10 P1
BY.24 |Genel ¢alisma alanini temizler. Ell 4.1 Pl
E.2.1
Bir sonraki operatore gerceklestirdigi islemler E22
p ECTCERICSUICIET 1y /eel,) g9 3
By 25 |yasanan aksakliklar gibi ¢alisma siiresince Eo4 4.2 p1
gergeklesen durumlar hakkinda bilgilendirme| g 54
yapar. E.3.2
E.3.3

(*) Performans sinavinda basarilmasi zorunlu kritik adimlar.
(**) Performans sinavinin uygulamasi sirasinda, énceden yapilandirilmis senaryolar ile bu adimi
simule edebilir.
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YETERLILIK EKLERIi
EK 1: Yeterlilik Birimleri

16UY0265-3/Al: Is Saglig1 ve Giivenligi, Cevre ve Kalite Yonetim Sistemleri
16UY0265-3/A2: Hazirlik ve Kirma Eleme Islemleri

EK 2: Terimler, Simgeler ve Kisaltmalar

ACIL DURUM: Isyerinin tamaminda veya bir kisminda meydana gelebilecek yangin, patlama, dogal
afet gibi acil miidahale, miicadele, ilkyardim veya tahliye gerektiren olaylari,

ACIL DURUM PLANI: Isyerlerinde meydana gelebilecek acil durumlarda yapilacak is ve islemler
dahil bilgilerin ve uygulamaya yonelik eylemlerin yer aldig1 plani,

BESLEYICI: Altina baglandig1 silo veya oluga gelen cevheri, oniindeki aygita, diizenli olarak
besleyen diizenegi,

ELEK: Imalat esaslarma gore tek tablali, ¢ok tablali, jigli, rezonansly, titresimli, tamburlu, dénen elek,
cubuklu 1zgara (grizli) diye isimlendirilen, kullanma amacina gore tuvonan, slam, ¢amur, tasnif,
kontrol elegi vb. diye adlandirilan, eleme islemi yapmak i¢in kullanilan araci,

ISCO: Uluslararas1 Standart Meslek Smiflamasin,

IKAZ LAMBASI: Uyaric1 151kl gostergeyi,

ISG: Is Saglig1 ve Giivenligini,

KIRICI: Cesitli boyut ve 6zellikteki cevher kirma makinesini,

KIRMA: Mineral veya kayacin boyutlarini kiigiiltmek amaciyla yapilan iglemi,

MEGAFON: Giiriltiilii ve/veya kalabalik yerlerde sesin duyurulmasi amactyla kullanilan mikrofon,
amplifikator ve hoparldrden olusan tasinabilir diizenegi,

RISK: Tehlikeden kaynaklanacak kayip, yaralanma ya da baska zararli sonu¢ meydana gelme
ihtimalini,

RiSK DEGERLENDIRMESI: Isyerinde var olan ya da disaridan gelebilecek tehlikelerin
belirlenmesi, bu tehlikelerin riske doniismesine yol agan faktorler ile tehlikelerden kaynaklanan
risklerin analiz edilerek derecelendirilmesi ve kontrol tedbirlerinin kararlastirilmas: amaciyla
yapilmasi gerekli calismalari,

SIREN: Tehlike isareti vermek icin kullanilan yiiksek desibelli ses ¢ikaran aygiti,

TEHLIKE: isyerinde var olan ya da disaridan gelebilecek, ¢alisan1 veya isyerini etkileyebilecek zarar
veya hasar verme potansiyelini

ifade eder.

EK3: Meslekte Yatay ve Dikey ilerleme Yollari
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EK 4: Degerlendirici Olgiitleri
Degerlendiricinin asagidaki sartlardan en az birini sagliyor olmasi gerekmektedir:

e Universitelerin cevher hazirlamayla ilgili boliimlerinde gretim iiyesi olmak,

e Miihendis olarak kirma eleme islerinde, en az 3 yil ¢aligmis olmak,

o Kirma eleme islerinde en az 3 yil egitmen olarak ¢alismis olmak,

e On lisans mezunu olmak ve kirma eleme islerinde en az 5 yil ¢aligmis olmak,

o Meslek lisesi mezunu olmak ve kirma eleme islerinde en az 7 yil siireyle ¢alismis olmak.

Yukaridaki 6zelliklerden en az birine sahip olan ve 6lgme ve degerlendirme siirecinde gérev alacak
degerlendiricilere; smav ve belgelendirme kuruluslari tarafindan mesleki yeterlilik sistemi, kiginin
gorev alacagr wulusal yeterlilik(ler), 1ilgili uluslararasi/ulusal meslek standart(lar)i, &lgme-
degerlendirme, 6lgme-degerlendirmede kalite giivencesi ve ISG konularinda egitim saglanmalidir.
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